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TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE
Vn = 400-230 V

FREQUENZA
f = 50 Hz

POTENZE E CORRENTI :

P 22 kW
| 50 A

lcc 6 kA

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE
Alimentato da fornitura ENEL

STRUTTURA DEL QUADRO

GRADO DI' PROTEZIONE MINIMO




1 2 3 4 5 6 8
Simbolo Descrizione
J{ Terra
~ Linea in partenza con derivazione di PE
QZ Sonda esterna crepuscolare
lf’:"] Rele’ crepuacolare da quadro
Collettore di terra
lE’ Doppio isolamento
NUMERO FOGLIO TITOLO
L da, | da di lazi
2 Indice schema, legenda simboli ® ampacdd, lampada di segnaiazione
]
3 Quadro zona contatori Contatore di energia attiva
4 Quadro Principale )/ Conduttura monofase con conduttore neutro
5 Utenze
V/a Conduttura trifase
6 Utenze
7 Utenze V/4 / Conduttura trifase con conduttore neutro
8 Ausiliari / Conduttura monofase
9 Fronte quadro
/ Conduttore neutro
\l Sezionatore con fusibile incorporato
E::I Bobina di comando rele” ausiliari
% Interrutt. di pot.ad apert.autom.funz.per corr.magnetoter.differ.
\i’ Interruttore di manovra—sezionatore
\J Contattore (contatto di chiusura)
H‘ Commutatore a 2 vie a 3 posizioni con posizione centrale di apertura
\‘ Contatto di chiusura
o Terminale o morsetto (030202)
IMPIANTO Quadro distribuzione Q2 TITOLO DISEGNATORE N. DIS. 14710S01.DWG [FOGLIO | SEGUE
Indice schema, legenda simboli D.G. N. ARCH.14710S01 2 3
St. Tec. Benatti Per. Ind. David |scHema DITTA FIRMA DATA___APRILE 2010 | T0T. FOGLI
REV. MODIFICA DATA FIRMA Via Svezia 4, Boretto (RE) 14710801 Sabar S.p.a. SCALA 9
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2 3 4 5 6 7 \ 8
/ /- VM, g
QUADRO ZONA KiWh
CONTATORI Q1 01 IE'
450 A ﬁ
| d |1 A Selettivo
X
~
e
S
e
GENERALE
DENOMINAZIONE ZONA CONTATOR
SIGLA Q1-Q1
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kW T 34.6
POTENZA KW | 1b A 519 14
COEF. CONTEMP. ) 1 0.9
COSTRUTTORE MERLIN GERIN
NierrUTTORE LIPO C60N—C+Vigi C60 A S SI 1 A
0 SEZIONATORE [ N-POU In A 4 50
Ith Alidn A 50 1
Im (o curva) A | Pdi kA 500 10
TIPO
FUSIBILE CALBRO :
TIPO
CONTATTORE . N o |
, TIPO
RELE' TERMICO :
TIPO CAVO FG70R 0.6/1 kV
FORMAZIONE 4x16+1616
LUNGHEZZA m 20
LINEA DI Iz A 72
POTENZA CdT. aln %|C.dT. alb % 0.949 0.24
2 mQ | Zs mo 57.9
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 3.99
NUMERAZIONE MORSETTIERA
IMPIANTO Quadro distribuzione Q2 TITOLO DISEGNATORE N. DIS. 14710S01.DWG |FOGLIO SEGUE
Quadro zona contatori D.G N. ARCH.14710S01 3 4
St. Tec. Benatti Per. Ind. David |ScHEMA DITTA FIRMA DATA _ APRILE 2010 |T0T. FooL)
REV. MODIFICA DATA FIRMA Via Svezia 4, Boretto (RE) 14710501 Sabar S.p.a. SCALA 9
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2 \ 3 4 \ 5 6 7 8
BARRE Cu 4x125 A, lcc 5.7 kA
QAw ’ L1.L2.L3N
3/8 S » . W 5/A2
[ . ] .
QUADRO Q2 ‘ ‘ INTERRUTTORI
Q1 QSt
DISTRIBUZIONE Q32 \ | IN PROGETTO
4x63 A
240 A \ \
5 | Q33 Q34 |
p) | 2x20 A 2x20 A |
| d | |
\ \
\ \
\ \
NE \ \
HL1 \ \
\ \
\ \
\ \
16 mm?
1 Q2-Wia Q2-Wib
GENERALE PRESENZA CANCELLO CANCELLO SBARRA
DENOMINAZIONE RETE £ SBARRA
SIGLA Q2-Q1 Q2-Q32 Q2-Q33 Q2-Q34
UTENZA TIPO POTENZA TOT. KW i 346 TT/LI-N 2.31 TT/L1-N 2.31 TT/L-N 2.31
POTENZA KW | 1b A 519 14 0.14 0.673 0.1 0.481 0.1 0.481
COEF. CONTEMP. oS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
NiERRUTTORE LIPO | 63 C60N—C+Vigi C60 AC 0,03 A I 20 I 20
0 SEZIONATORE [N-POLI In A 4 63 2 10 2 20 2 20
Ith Aldn A 10 0.03
Im (o curva) A |Pdi KA 1.3 100 20 0.4 0.4
TIPQ
FUSIBILE CALBRO 0
TIPQ
CONTATTORE . e o | |
, TIPQ
RELE' TERMICO = :
TIPO CAVO FG70R 0.6/1 kV FG70R 0.6/1 kV
FORMAZIONE 362.5 361.5
LUNGHEZZA m 10 15
LINEA DI Iz A 20.9 16
POTENZA CdT aln %[CdT alb % 0.949 0.641 1.35 0.034 2.41 0.085
K mQ | Zs m0 57.9 91.1 232.2 449.4
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 3.99 2.66 1.04 0.54
NUMERAZIONE MORSETTIERA
IMPIANTO Quadro distribuzione Q2 TITOLO DISEGNATORE N. DIS. 14710S01.DWG |FOGLIO SEGUE
Quadro Principale D.G N. ARCH.14710S01 4 5
St. Tec. Benatti Per. Ind. David |sCcHEMA DITTA FIRMA DATA  APRILE 2010 | T0T. FoGL)
REV. MODIFICA DATA FIRMA Via Svezia 4, Boretto (RE) 14710501 Sabar S.p.a. SCALA 9
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2 3 4 5 6 7 8
1.L213N L1.L2.L3N
s o /‘ . I . I I Y- /‘ a2
Q2 Q3 Q4 Q5 Q5
2x10 A 2x16 A 2x16 A 2x10 A 2x16 A
| d | d | d | d | d
e e e T e
@ D o]
4/C89FL'—'—' C — s —  — _— — s L '—'—'—'AG/CZ
Q2-w1 N Q2-w2 T\{} Q2-W3a Q2-W4
LUCE E PRESE PRESE 16 A QUADRO LOCALE RISERVA BOYLER
DENOMINAZIONE UFFICIO + BAGNO CDZ, STUFE IDRICO
SIGLA Q2-Q1 Q2-Q3 Q2-0Q4 Q2-Q5 Q2-Q6
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kW| TT/U — N|  2.31 TTA3 - N| 3.7 /A3 - N| 3.7 /2 - N 2.31 /0 - N| 37
POTENZA kW [ 1b A 0.5 2.4 1 4.81 1 4.81 0.1 0.481 1 481
COEF. CONTEMP. oS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
TIPO C60N—C+Vigi C60 AC 0,03 A | CBON—C+Vigi C60 AC 0,03 A | CBON-C+Vigi C60 AC 0,03 A CBON—C + Vigi C60 AC 0,03 AC6ON—C + Vigi C60 AC 0,03 A
INTERRUTTORE By | A 2 10 2 16 2 16 2 10 2 16
0 SEZIONATORE |- n
Ith Alidn A 10 0.03 16 0.03 16 0.03 10 0.03 16 0.03
Im (o curva) A |Pdi KA 100 20 160 20 160 20 100 20 160 20
TIPO
FUSIBILE CALERO x
TIPO
CONTATTORE = NS T
, TIPO
RELE’ TERMICO |7, x
TIPO CAVO NO7V—K NO7V—K NO7V—K NO7V—K NO7V—K
FORMAZIONE 2x(1x2.5)+1G2.5 2x(1x2.5)+1G2.5 2x(1x2.5)+162.5 2x(1x2.5)+162.5 2x(1x2.5)+1G2.5
LUNGHEZZA m 10 10 10 1 10
LINEA DI Iz A 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8
POTENZA CdT aln %[CdT. alb % 1.65 0.168 2.07 0.337 2.07 0.337 1.02 0.003 2.07 0.337
K mQ | Zs mQ 229.6 229.6 229.6 104.3 229.6
Ik trifose/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 1.01 1.01 1.01 2.22 1.01
NUMERAZIONE MORSETTIERA
IMPIANTO Quadro distribuzione Q2 TITOLO DISEGNATORE N. DIS. 14710S01.DWG |FOGLIO SEGUE
Utenze D.G. N. ARCH.14710S01 5 6
St. Tec. Benatti Per. Ind. David [scHEMA DITTA FIRMA DATA _ APRILE 2010 |T0T. FOCL
REV. MODIFICA DATA FIRMA Via Svezia 4, Boretto (RE) 14710501 Sabar S.p.a. SCALA 9
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2 3 4 5 6 7 8
1.L2.1 3N L1.L2.L3N
5 /a8 * . » I I W7 7/h2
Q7 Q7 8 Q9 Q10
4x25 A 4x25 A 3x25 A 3x25 A 2x10 A
I d I d I d I d I d
\\ \\ N N ~
T T X X ™
@ C D o]
5/@89PE_._._. e —— L —  — e — RS — D — L — s — s — s — ._._._.3_7/02
E¥ Q2-W6 v Q2-W6 T\{} Q2-W8 Q2-Wo
PRESE PRESE BANDIERE 1 BANDIERE 2 FARO TETTOIA
DENOMINAZIONE TETTOIA TETTOIA (PREDISPOSIZIONE)
SIGLA Q2-Q7 Q2-Q7 Q2-08 Q2-Q9 Q2-Q10
UTENZA TIPO POTENZA TOT. KW i 17.3 i 17.3 T 17.3 T 17.3 /3 - N|  2.31
POTENZA KW | 1o A 0.2 0.321 0.2 0.321 1 16 1 16 0.15 0.722
COEF. CONTEMP. oS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
NieRRUTTORE LIPO C60ON—C + Vigi C60 AC 0,03 AC6ON—C + Vigi C60 AC 0,03 AC60H-D + Vigi C60 A 0,03 A|CBOH—-D + Vigi C60 A 0,03 A| C6ON—C+Vigi C60 AC 0,03 A
0 SLZIONATORE [N-POLI In A 4 25 4 25 3 25 3 25 2 10
Ith Aldn A 25 0.03 25 0.03 25 0.03 25 0.03 10 0.03
Im (o curva) A |Pdi kA 250 10 250 10 350 15 350 15 100 20
TIPO
FUSIBILE CALBRO 0
TIPO
CONTATTORE . e o | |
, TIPO
RELE' TERMICO :
TIPO CAVO NO7V—K NO7V—K FG70R 0.6/1 kV FG7OR 0.6/1 kV NO7V—K
FORMAZIONE 4x(1x6)+1C6 4x(1x6)+106 3x6+106 3x6+166 2x(1x1.5)+1G1.5
LUNGHEZZA m 30 30 30 30 1
LINEA DI Iz A 25.2 25.2 28.6 28.6 12.3
POTENZA CdT aln %[CdT alb % 2.05 0.014 2.05 0.014 2.07 0.072 2.07 0.072 1.06 0.008
Zk mQ | Zs ) 143.6 143.6 145 145 113.1
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 1.61 1.61 1.59 1.59 2.04
NUMERAZIONE MORSETTIERA
IMPIANTO Quadro distribuzione Q2 TITOLO DISEGNATORE N. DIS. 14710S01.DWG |FOGLIO SEGUE
Utenze D.G N. ARCH.14710S01 6 7
St. Tec. Benatti Per. Ind. David |scHEMA DITTA FIRMA DATA  APRILE 2010 | TOT. FOGLI
REV. MODIFICA DATA FIRMA Via Svezia 4, Boretto (RE) 14710501 Sabar S.p.a. SCALA 9
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2 3 7 5 6 3
A /7 .
o/ks 77
Q9 ﬁ
2x10 A
,‘:I Qs14
2 1 4 A
| d
Qs12 Qs13
~
™~
2x20 A 2x20 A \\.
—KM1
~
N L
e N ——> 8/A2
I %N- 8/E2
D
Q2-W10 T\{} Q2-W11
ILLUMINAZIONE FARO PALI AUSILIARI
DENOMINAZIONE ESTERNA PIAZZALE
SIGLA Q2-Q11 Q2-0512 Q2-0313
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kW| TT/L3 - N|  2.31 T3 - N| 2.1 /3 - N|  2.31
POTENZA kW | Ib A 0.84 4.04 0.6 2.89 0.6 2.89
COEF. CONTEMP. oS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
NTERRUTTORE PO C60N—C+Vigi C60 AC 0,03 A I 20 I 20
0 SLAONATORE [N-POLI In A 2 10 2 20 2 20
Ith A ldn A 10 0.03
Im (o curva) A | Pdi kA 100 20 0.4 0.4
TIPO
FUSIBILE CALBRO n
TIPO NMG CT
CONTATTORE E NED o %] | |
, TIPO
RELE' TERMICO (e :
TIPO CAVO FG70R 0.6/1 kV FG70R 0.6/1 kV FG70R 0.6/1 kV
FORMAZIONE 2x(1x2.5)+162.5 2x(1x2.5)+162.5 2x(1x6)
LUNGHEZZA m 1 30 30
LINEA DI Iz A 20.9 20.9 36.3
POTENZA CdT aln %[CdT. alb % 1.02 0.029 3.16 0.616 1.9 0.255
7K mQ | Zs Mo 104.5 537.9 280.1
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 2.21 0.43 0.82
NUMERAZIONE MORSETTIERA
IMPIANTO Quadro distribuzione Q2 TITOLO DISEGNATORE N. DIS. 14710S01.DWG |FOGLIO SEGUE
Utenze D.G N. ARCH.14710S01 7 8
St. Tec. Benatti Per. Ind. David [SCHEMA DITTA FIRMA DATA _ APRILE 2010 |T0T. FoCL
REV. MODIFICA DATA FIRMA Via Svezia 4, Boretto (RE) 14710501 Sabar S.p.a. SCALA 9
2 3 \ 4 \ 5 6 \ 8




2 3 4 5 3
ILLUMINAZIONE
7/87 / * -
SAT
KA1
8/D5
KM1 I::l I:
7/C1 /.
IMPIANTO Quadro distribuzione Q2 TITOLO DISEGNATORE N. DIS. 14710S01.DWG |FOGLIO SEGUE
Ausiliari D.G. N. ARCH.14710S01 8 9
St. Tec. Benatti Per. Ind. David |ScHEMA DITTA FIRMA DATA _ APRILE 2010 |T0T. FooL)
REV. MODIFICA DATA FIRMA Via Svezia 4, Boretto (RE) 14710501 Sabar S.p.a. SCALA 9
2 4 5 6 8




1 2 4 5 6 3
L'ESECUZIONE DOVRA' ESSERE CONFORME ALLA
NORMA EN 60439-3.
asor QST HL SAT
| |_ ||_—|==: |=: |
annnimam Y QUADRO MODULARE STAGNO IN RESINA
- GRADO DI PROTEZIONE MECCANICO
KA1 IP 55 CON PORTA TRASPARENTE
Q1 02 03 Qb 05
o o o [l o ||
(sal (sal
06 as Q9 a7
o [ oo ot |
(=3} (=3}
Q10 K13 0S12 I ET
=1=T=]1=] ‘ =[=] ‘
=3 i |
as13 1h i 3
INTERRUTTORI
IN PROGETTO
QUADRDO 96 MODULI
IMPIANTO Quadro distribuzione Q2 TITOLO DISEGNATORE N. DIS. 14710S01.DWG |FOGLIO SEGUE
Fronte quadro D.G. N. ARCH.14710S01 9
St. Tec. Benatti Per. Ind. David |ScHEMA DITTA FIRMA DATA  APRILE 2010 | T0T. FoGL)
REV. MODIFICA DATA FIRMA Via Svezia 4, Boretto (RE) 14710501 Sabar S.p.a. SCALA 9
1 2 \ 4 \ 5 6 8






