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TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE

Vn= 400-230V
FREQUENZA

f= 50Hz

POTENZE E CORRENTI :
P 16 kW
[25A
Icc 6 kA

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE :
Alimentato da fornitura ENEL

STRUTTURA DEL QUADRO:

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO :




2 3 4 S 6 8

Simbolo Descrizione
%D Comando ad orologio elettrico
Ty Linea in partenza con derivazione di PE

[---~-71| Collettore di terra
O Doppio isolamento
| | Contotore di energia ot

NUMERO FOGLIO TITOLO OTLatore @ energio attve

Indice schema, legenda simboli

Quadro zona contatori

Quadro Principale

Utenze

Utenze

Utenze

Ausiliari

O[O0 [ || O] | WD

Fronte quadro

/7

Conduttura monofase con conduttore neutro

V/a

Conduttura trifase con conduttore neutro

Conduttura monofase

Conduttore neutro

Sezionatore con fusibile incorporato

Bobina di comando rele’ ausiliari

Interrutt. di pot.ad apert.autom.funz.per corr.magnetoter.differ.

Interrutt. di pot.ad apert.autom.funz.per corr.magnetoter.

Jof@"’“ﬂ!k%yfk\. .

Interruttore di manovra—sezionatore

Contattore (contatto di chiusura)

I

—t

Commutatore a 2 vie a 5 posizioni con posizione centrale di apertura

J4

Contatto di chiusura

O Terminale o morsetto (030202)
;%; Terra
IMPIANTO Quadro distribuzi 9 TITOLO DISEGNATORE N. DIS. 14710S10.DWG |FOGLIO SEGUE
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2 3 4 5 6 | 8
s 7WW4/A2
QUADRO ZONA
CONTATORI QT kWh Q1 -
4x25 A ﬁ
[e! 0.3 A Selettivo
> >e
GENERALE
DENOMINAZIONE JONA. CONTATORI
SICLA Q1-Q1
UTENZA TIPO POTENZA TOT. KW T 17.3
POTENZA e A 5.6 9.62
COEF. CONTEMP. COS T 1 0.9
COSTRUTTORE MERLIN GERIN
NTeRrUTToRE LIEO C60N—C+Vigi C60 A S SI 0,3 A
0 SEZIONATORE  |N-POU In A 4 25
Ith Alldn A 25 0.3
Im (o curva) A | Pdi KA 250 20
TIPQ
FUSIBILE EEG .
TIPQ
CONTATTORE . e o |
, TIPQ
RELE' TERMICO = ;
TIPO CAVO FG7O0R 0.6/1 kV
FORMAZIONE 5616
LUNGHEZZA m 20
LINEA DI E A 67
POTENZA CdT aln %1CdT. alb % 0.344 0.129
7k mé | /s mé 59.7
Ik trifase/monof. kA [Ik1 fase/terra KA 4.06
NUMERAZIONE MORSETTIERA
IMPIANTO Quadro distribuzi 9 TITOLO DISEGNATORE N DIS. 14710S10.DWG | FOGLIO SECUE
SR S R Quadro zona contatori D.G. N. ARCH. 14710810 3 4
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2 3 1 5 6 7 8
B/ASQW7WW b L U.LZ.L%./NAQ
UADRO Q2
U . Q1 \O Q2
DISTRIBUZIONE ﬁ
4x63 A 2x16 A
. Q3
b Q2-Q3
I d 2x6 A
-
>e
> >
>e
‘ ! ° i 5/02
10 mm%2 ﬁ K K
1 y 02— Wi y 02-W3
GENERALE GENERALE PRESE PREDISPOSIZIONE
DENOMINAZIONE PRESE IRRIGAZIONE
SIGLA Q2-Q1 Q2-Q2 Q2-Q3
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kW T 17.3 TT/L2-N 3.7 TT/L2-N 1.39
POTENZA kW 1o A 5.6 9.62 1 4.81
COEF. CONTEMP. oS T 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
NiereuTTore IO | 63 C60N—C+Vigi C60 AC 0,03 A C60a—C
0 SEAONATORE  |N-POLI In A 4 63 2 16 2 6
Ith A1dn A 16 0.03 6
Im (o curva) A | Pdi KA 1.3 160 10 60 10
TIPO
FUSIBILE NEED .
TIPO
CONTATTORE . nEE o
, TIPO
RELE' TERNICO [y ;
TIPO CAVO NO7V—K
FORMAZIONE 2x(1x4)+1G4
LUNGHEZZA m 20
LINEA DI 1z A 32
POTENZA C.dT aln %|C.dT alb % 0.344 0.344 1.75 0.423 0.344
7k mé | Zs mé 59.7 80.9 256.7 80.9
Ik trifase/monof. kA [Ik1 fase/terra KA 4.06 3 0.945 3
NUMERAZIONE MORSETTIERA
IMPIANTO itribuzione Q2 TITOLO DISEGNATORE N. DIS.  14710S10.DWG |FOGLIO SEGUE
Quadro_distribuzione @ Quadro Principale D.G. N. ARCH.14710510 4 5
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2 3 1 5 6 7 8
4/LA,8L2.L3.N ) U.LZ.Lg./NAQ
Q4 Q11
2x10 A ﬁ 2x10 A ﬁ
] Q5 Q6 il 3
b Q2-Q5 02-06 QSt b
4 INXI0 A INXI0 A O%szSAW d
X
. -
~e ™o
>e ™o ™o
4/C8 = i 6/C2
Kr Q2-W5 1, Q2- W6 Kr Q2- W1 Kr Q2— W11
SENOMINAZIONE GENERALE ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE QUADRO
ILLUMINAZIONE UFFICI E SERVIZI TETTOIA EMERGENZA POMPE
SIGLA Q2-Q4 Q2-05 Q2-Q6 Q2-QS1 Q2-Q11
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kW|  TT/LI-N 2.31 TT/L1-N 2.31 TT/L1-N 2.31 TT/L1-N 0.51 TT/L11-N 2.31
POTENZA kW 1o A 1.6 7.7 0.5 2.4 0.5 2.4 0.1 0.481 0.5 2.4
COEF. CONTEMP. oS 1 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
NiereuTTore IO C60N—C+Vigi C60 AC 0,03 A C40a—C C40a—C C60N—C+Vigi C60 AC 0,03 A
0 SEAONATORE  |N-POLI In A 2 10 N 10 N 10 2 10
Ith A1dn A 10 0.03 10 10 10 0.03
im (o curva) A |Pdi KA 100 20 100 6 100 6 100 20
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A 2
TIPO
CONTATTORE . nEE o
, TIPO
RELE' TERNICO [y A
TIPO CAVO NO7V—K NO7V—K NO7V—K NO7V—K
FORMAZIONE 2x(1x1.5)+161.5 2x(1x1.5)+1G1.5 2x(1x1.5)+1G1.5 2x(1x4)+164
LUNGHEZZA m 20 20 25 30
LINEA DI Iz A 17.5 17.5 17.5 32
POTENZA C.dT. aln %CdT alb % 0.344 2.67 0.557 2.67 0.557 0.984 0.139 1.62 0.317
7k mé | Zs mé 80.9 553.1 553.1 672.3 346.1
Ik trifase/monof. kA [Ik1 fase/terra KA 3 0.439 0.439 0.361 0.701
NUMERAZIONE MORSETTIERA
IMPIANTO itribuzione Q2 TITOLO DISEGNATORE N, DIS. 14710S10.DWG |FOGLIO SEGUE
Quadro distribuzione @ Utenze D.G. N ARCH.14710510 5 6
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2 3 1 5 6 7 8
5/LA,8L2.L3.N ) ) U.LZL%./NAQ
L Ud.Nd7/Az
Q8 Q9 Q10
2x10 A ﬁ 2x16 A ﬁ 2x10 A ﬁ
; 8A \O 88 \O ? ?
Q2-Q8A Q2—-Q8B
/ d 2x20 A 2x20 A | d [ d
KM1
8/D4 Se >Se >Se S
>e
5/C8 i = 7/C2
Kr Q2—-W8a 17 Q2—-W8b Kr Q2-W9
ILLUMINAZIONE NUOVA FARO NUOVA STUFETTE CANCELLO
DENOMINAZIONE ESTERNA TETTOIA TETTOIA E SBARRE
SIGLA Q2-Q8 Q2-Q8A Q2-Q8B Q2-Q9 Q2-Q10
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kW|  TT/L3-N 2.31 TT/L3-N 2.31 TT/L3-N 2.31 TT/L3-N 3.7 TT/L3-N 2.31
POTENZA W 1o A 1 4.81 0.5 2.4 0.5 2.4 0.5 2.4 1 4.81
COEF. CONTEMP. oS 1 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
NiereuTTore IO C60N—C+Vigi C60 AC 0,03 A | 20 | 20 C60N—C+Vigi C60 AC 0,03 A | C60N—C+Vigi C60 AC 0,3 A
0 SEaONATORE  LN-POLI In A 2 10 2 20 2 20 2 16 2 10
Ith Al1dn A 10 0.03 16 0.03 10 0.3
im (o curva) A | Pdi KA 100 20 0.4 0.4 160 20 100 20
TIPO
FUSIBILE N ;
TIPO NMG CT
CONTATTORE . 5 o 20 ‘ ‘
, TIPO
RELE' TERMICO ey ;
TIPO CAVO FG70R 0.6/1 kV FG70R 0.6/1 kV NO7V—K
FORMAZIONE 3G1.5 3G1.5 2x(1x4)+1G4
LUNGHEZZA m 60 60 10
LINEA DI 1z A 21.4 21.4 32
POTENZA C.dT aln %|C.dT alb % 0.299 7.41 1.7 7.41 1.7 1.05 0.106 0.299
7k mé | Zs mé 80.9 1536.4 1536.4 167.8 80.9
Ik trifase/monof. kA [Ik1 fase/terra KA 3 0.158 0.158 1.45 3
NUMERAZIONE MORSETTIERA
IMPIANTO tribuzione 02 TITOLO DISEGNATORE N, DIS. 14710S10.DWG | FOGLIO SEGUE
Quadro distribuzione @ Utenze D.G. N ARCH.14710510 6 7
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2 3 1 5 6 7 8
6/LA,8L2.L3.N b L
6/A8Ud,Nd )
Q12 Q13 Q14
4x16 A ﬁ 2x16 A ﬁ 2x16 A ﬁ
10A \O 10B \O ? pi bi
Q2—-Q10A Q2—-Q10B
2%x20 A 2%x20 A G| | d [ d
~e ~e ™o ™o ™o
6,/C8 = —
Kr Q2-W10a Kr Q2—W10b 1, Q2-W12 Kr Q2-Wi4
CANCELLO SBARRE BANDIERE RISERVA POMPA
DENOMINAZIONE DISOLEATURA
SIGLA Q2-Q10A Q2-Q10B Q2-Q12 Q2-Q13 Q2-Q14
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kW|  TT/L3-N 2.31 TT/L3-N 2.31 T 1.1 TT/L2-N 3.7 TT/L2-N 3.7
POTENZA kW 1o A 0.5 2.4 0.5 2.4 0.5 0.802 1 4.81
COEF. CONTEMP. oS 1 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
NiereuTTore IO | 20 | 20 C60N—C+Vigi C60 AC 0,03 A | C60H—C+Vigi C60 AC 0,03 A | C60H—C+Vigi C60 AC 0,03 A
0 SEAONATORE  |N-POLI In A 2 20 2 20 4 16 2 16 2 16
Ith A1dn A 16 0.03 16 0.03 16 0.03
im (o curva) A |Pdi KA 0.4 0.4 160 20 160 30 160 30
TIPO
FUSIBILE NEED ;
TIPO
CONTATTORE . nEE o ‘ ‘ ‘ |
, TIPO
RELE' TERNICO [y A
TIPO CAVO FG70R 0.6/1 kV FG70R 0.6/1 kV FG7OR 0.6/1 kV FG7O0R 0.6/1 kV
FORMAZIONE 3G1.5 3G1.5 566 3G1.5
LUNGHEZZA m 30 60 50 10
LINEA DI Iz A 21.4 21.4 38.1 21.4
POTENZA C.dT. aln %CdT alb % 3.85 0.851 7.41 1.7 1.49 0.06 0.299 219 0.568
7k mé | Zs mé 806 1536.4 206.8 80.9 319.8
Ik trifase/monof. kA [Ik1 fase/terra KA 0.301 0.158 1.17 3 0.758
NUMERAZIONE MORSETTIERA
IMPIANTO T TITOLO DISEGNATORE N, DIS. 14710S10.DWG |FOGLIO SEGUE
Quadro distribuzione Q2 Utenze D.G. N ARCH.14710510 7 8
St. Tec. Benatti Per. Ind. David [SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA  APRILE 2010 | 10T FOGL)
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2 3 4 5 6 8
ILLUMINAZIONE ESTERNA
6/B5
SA1 }T
PT1
8/D5
KM1 [j PT1 JD
6,/B5 e 2
6/85 —— — 8/C4 —— —
IMPIANTO Quadro distribuzi 9 TITOLO DISEGNATORE N. DIS.  14710S10.DWG |FOCLIO SEGUE
Quadro distribuzione Q Ausiliari D.G. N. ARCH. 14710810 8 9
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2 4 5 6 7 8
'ESECUZIONE DOVRA™ ESSERE CONFORME ALLA
NORMA EN 60439-3.
QUADRO MODULARE STAGNO IN RESINA
GRADO DI PROTEZIONE MECCANICO
! 0z 03 a5 P 55 CON PORTA TRASPARENTE
= ootk (= ok |
l.l.l.l:o/; wﬂ’ﬁﬂ l.l”i L
Q6 08 08B SA1 Q9 Q10 Q1B QM
mamnn bt it g
0ST Q8A  KMT PTY 010A
013 a1k 01?2
F d | O
it i e
QUADRO 96 MODUL!
IMPIANTO —— TITOLO DISEGNATORE N. DIS. 14710S10.DWG | FOGLIO SEGUE
Quadro distribuzione Q2 Fronte quadro D.G. N. ARCH.14710510 9
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