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REGIONE EMILIA ROMAGNA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

PROGETTO DI ADEGUAMENTO DEI CENTRI
) DI RACCOLTA DENOMINATI "STAZIONI
ECOLOGICHE ATTREZZATE"
NEI COMUNI DI BORETTO, BRESCELLO,
GUALTIERI, GUASTALLA, LUZZARA,
NOVELLARA, POVIGLIO E REGGIOLO SOCI DI

SanbaorO S.p.a. *,

Servizi Ambientali Bassa Reggiana

Un Futuro Sostenibile
Piano azione ambientale
Regione Emilia-Romagna

(ai sensi dei D.M. 08.04.2008 e D.M. 13.05.2009)

ADEGUAMENTO DELLE STAZIONI ECOLOGICHE
ATTREZZATE SITUATE NEI COMUNI DEL COMPARTO OVEST
DEL TERRITORIO DI PERTINENZA
(BORETTO, GUASTALLA E POVIGLIO)

P.A.A. 2008/2010 - INTERVENTO N° RE/09/05/E -

STAZIONE ECOL. ATTREZZATA DI
- "BORETTO - VIA IV NOVEMBRE " -
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
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PARTICOLARI ARCHITETTONICI

Scala DELLA NUOVA TETTOIA
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LO SPESSORE DEL MURO STRUTTURALE E' IN FUNZIONE
| DELLE DIMENSIONI E DELLA GEOMETRIA DELLA PIASTRA DI
ANCORAGGIO DEL PILASTRO METALLICO
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PARTICOLARE MURETTO STRUTTURALE

SITUAZIONE INIZIALE
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