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REGIONE EMILIA ROMAGNA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

PROGETTO DI ADEGUAMENTO DEI CENTRI
N\ DI RACCOLTA DENOMINATI "STAZIONI
ECOLOGICHE ATTREZZATE"
NEI COMUNI DI BORETTO, BRESCELLO,
GUALTIERI, GUASTALLA, LUZZARA,
NOVELLARA, POVIGLIO E REGGIOLO SOCI DI

= Sed.Da.r spa ¢

N_ Servizi Ambientali Bassa Reggiana

Piano azione ambientale
Regione Emilia-Romagna

(ai sensi dei D.M. 08.04.2008 e D.M. 13.05.2009)

ADEGUAMENTO DELLE STAZIONI ECOLOGICHE
ATTREZZATE SITUATE NEI COMUNI DEL COMPARTO OVEST
DEL TERRITORIO DI PERTINENZA
(BORETTO, GUASTALLA E POVIGLIO)

P.A.A. 2008/2010 - INTERVENTO N° RE/09/05/E -

STAZIONE ECOL. ATTREZZATA DI
- "SAN GIACOMO DI GUASTALLA - VIA EINAUDI" -
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
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