REGIONE EMILIA ROMAGNA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

PROGETTO DI ADEGUAMENTO DEI CENTRI
) DI RACCOLTA DENOMINATI "STAZIONI
ECOLOGICHE ATTREZZATE"
NEI COMUNI DI BORETTO, BRESCELLO,
GUALTIERI, GUASTALLA, LUZZARA,
NOVELLARA, POVIGLIO E REGGIOLO SOCI DI

G ot Soetanible S.aohaon S.p.a. Y}

’\\—/_ Servizi Ambientali Bassa Reggiana

Piano azione ambientale

e Eve-Romome (ai sensi dei D.M. 08.04.2008 e D.M. 13.05.2009)

ADEGUAMENTO DELLE STAZIONI ECOLOGICHE
ATTREZZATE SITUATE NEI COMUNI DEL COMPARTO OVEST
DEL TERRITORIO DI PERTINENZA
(BORETTO, GUASTALLA E POVIGLIO)

P.A.A. 2008/2010 - INTERVENTO N° RE/09/05/E -

STAZIONE ECOL. ATTREZZATA DI
- "GUASTALLA - VIA CASTAGNOLI" -
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Tav. Titolo.

7 PROGETTO SCHEMA QUADRO
— ELETTRICO ZONA CONTATORI Q1
- E DISTRIBUZIONE Q2

Data

MAGGIO 2010

Studio Associato di Ingegneria Gasparini - Via E. Petrolini 14 - 42122 Reggio Emilia - Tel. 0522.557508 Fax. 0522 557556 - E-mail: ambiente@gaspariniassociati.it




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE
Vn = 400-230 V

FREQUENZA
f = 50 Hz

POTENZE E CORRENTI :

P 22 kW
| 32 A

lcc © KA

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE
Alimentato da fornitura ENEL

STRUTTURA DEL QUADRO

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO




1 2 3 4 5 6 8
Simbolo Descrizione
% Terra
NUMERO FOGLIO TITOLO — —
~ Linea in partenza con derivazione di PE
2 Indice schema, legenda simboli
3 Quadro zona contatori Collettore di terra
4 Quadro Prmcipe\e IE, Dopp\o isolamento
5 Utenze —
Contatore di energia attiva
6 Utenze
7 Utenze )/ Conduttura monofase con conduttore neutro
8 Fronte quadro Y/ Conduttura trifase con conduttore neutro
% Interrutt. di pot.ad apert.autom.funz.per corr.magnetoter.differ.
\’g Interruttore di manovra—sezionatore
\J Contattore (contatto di chiusura)
IMPIANTO Quadro distribuzione Q2 TIT0LO DISEGNATORE N. DIS. 14710S02.DWG [FOGLIO | SEGUE
Indice schema, legenda simboli D.G. N. ARCH.14710S02 2 3
St. Tec. Benatti Per. Ind. David |scHEmA RIF. CLIENTE FIRMA DATA__ APRILE 2010 |70T. FOGL
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3 4 5 6 \ 8
// /f QFWW‘&/AZ
QUADRO ZONA
CONTATORI Q1 Kih o vk [O]
4x32 A ﬁ
| d |05 A Selettivo
S SN
T e
GENERALE
DENOMINAZIONE ZONA CONTATOR
SIGLA Q1-Qt
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kW T 222
POTENZA kW | 1b A 353 9.9
COEF. CONTEMP. oS ¢ 1 0.9
COSTRUTTORE ABB Elettrocondutture
NiERrUTTORE PO S 254-C + DDA 94 0.5
0 SEZIONATORe [N:POLI In A 4 32
Ith Alldn A 32 05
Im (o curva) A | Pdi kA 320 10
TIPO
FUSIBILE CALBRO 0
TIPO
CONTATTORE . N o |
, TIPO
RELE' TERMICO (o :
TIPO CAVO FG70R 0.6/1 kV
FORMAZIONE 4x10+1610
LUNGHEZZA m 20
LINEA DI Iz A 55
POTENZA CdT aln %|CdT. alb % 0.991 0.272
K mQ | Zs M0 69.9
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 3.3
NUMERAZIONE MORSETTIERA
IMPIANTO Quadro distribuzione Q2 TITOLO DISEGNATORE N. DIS. 14710S02.DWG |FOGLIO SEGUE
Quadro zona contatori D.G N. ARCH.14710S02 3 4
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2 3 4 \ 5 6 7 8
Q=W BARRA WZSA L1.L2.L3N
38 Vi o o . Wy $ho
QUADRO Q2 l l l
-Q2 -Q3 -Q5
DISTRIBUZIONE
- 2x10 A 2x10 A 2x16 A
4x63 A >'|:I ? ?
| d | d | d
\\
T e e
10 mm?
1 Q2-W1 ;} Q2-W2 Ny Q2-w4
GENERALE LUCE UFFICIO PRESE 10 A PRESE 16A
DENOMINAZIONE BAGNO UFFICIO/BAGNO CDZ STUFE
SIGLA Q2-Q1 02-Q2 Q2-0Q3 Q2-05
UTENZA TPO POTENZA TOT. kW i 222 T/ - N| 231 /L3 — N|__ 2.31 T/ - N| 37
POTENZA KW | 1b A 353 9.9 0.1 0.481 0.35 1.68 1 4.81
COEF. CONTEMP. ) 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
TIPO | 63 C60N—C +Vigi C60 AC 0,03 A| CBON—C+Vigi C60 AC 0,03 A [ C60N—C+Vigi C60 AC 0,03 A
INTERRUTTORE 1y por \ A 4 63 2 10 2 10 2 16
0 SEZIONATORE |- n
Ith Aldn A 10 0.03 10 0.03 16 0.03
Im (o curva) A | Pdi kA 100 20 100 20 160 20
TIPO
FUSIBILE CALBRO :
TIPO
CONTATTORE . N o
, TIPO
RELE' TERMICO :
TIPO CAVO NO7V—K NO7V—K NO7V—K
FORMAZIONE 2x(1x2.5)+162.5 2x(1x2.5)+162.5 2x(1x2.5)+162.5
LUNGHEZZA m 10 10 10
LINEA DI Iz A 16.8 16.8 16.8
POTENZA CdT. aln %|C.dT. alb % 1.72 0.034 1.72 0.118 2.14 0.337
2 mQ | Zs mo 248.4 248.4 248.4
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.93 0.93 0.93
NUMERAZIONE MORSETTIERA
IMPIANTO Quadro distribuzione Q2 TITOLO DISEGNATORE N. DIS. 14710S02.DWG |FOGLIO SEGUE
Quadro Principale D.G N. ARCH.14710S02 4 5
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2 3 4 5 6 7 3
4/L/1.8L2£N R R R / /. U,Lng./NAZ
********** 1 r
INTERRUTTORE | | * | |
IN PROGETTO ~ie | | T v
2x10 A LQ4 ‘ Q4A ‘ 2x16 A 4x32 A
] | | ] ]
p) 200 4 2020 A ) )
| d | | | I d I d
\ \ \
\ \ \
\ \ \
\ \ \
\ \ \ g
\ \ \
\ \ \
\ \ \
\ \ \
4/@89PE______  — s — s — — . e —— . — ———L@/CQ
¥ Q2-W3a L} Q2-W3b E} Q2-W5 ¥y Q2-We
CANCELLO CANCELLO SBARRA BOYLER LINEA
DENOMINAZIONE E SBARRE PRESE CEE
SIGLA Q2-Q16 Q2-04 Q2-Q4A Q2-Q6 Q2-Q7
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kW]  TT/L3-N 2.31 TT /L3N 2.31 TT /L3N 2.31 /U - N| 3.7 il 2.2
POTENZA KW | 1b A 0.7 3.37 05 2.4 05 2.4 1 4.81 0.5 0.802
COEF. CONTEMP. oS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
TIPO C60N—C+Vigi C60 AC 0,3 A | 20 I 20 C60N—C+Vigi C60 AC 0,03 A | CBON—C+Vigi C60 AC 0,03 A
INTERRUTTORE _ 1iypor | A 2 10 2 20 2 20 2 16 4 32
0 SEZIONATORE |- n
Ith Alldn A 10 0.3 16 0.03 32 0.03
Im (o curva) A |Pdi kA 100 10 0.4 0.4 160 20 320 10
TIPQ
FUSIBILE CALBRO 0
TIPQ
CONTATTORE . e o | | |
, TIPQ
RELE' TERMICO = :
TIPO CAVO FG70R 0.6/1 kV FG70R 0.6/1 kV NO7V—K FG70R 0.6/1 kV
FORMAZIONE 361.5 361.5 2x(1x2.5)+162.5 4x6+1G6
LUNGHEZZA m 20 20 10 30
LINEA DI Iz A 16 16 16.8 349
POTENZA CdT aln %|CdT. alb % 0.819 318 0.568 318 0.568 214 0.337 2.52 0.036
K mQ | Zs m0 108.6 592 592 248.4 159.4
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kKA 2.23 0.41 0.41 0.93 1.45
NUMERAZIONE MORSETTIERA
IMPIANTO Quadro distribuzione Q2 TITOLO DISEGNATORE N. DIS. 14710S02.DWG |FOGLIO SEGUE
Utenze 0.6 N. ARCH.14710S02 5 6
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2 3 4 5 6 7 8
1.L213N L1.L2.L3.N
g ° W / 7/M2
Q2-W7.
—-Q8 I // /, 7/A2
210 A ﬁ
5 —KM1
I d MAN/AUTO
ffffffffffffffff —
* * | INTERRUTTORI
| IN PROGETTO
-Q9 -Q10 -Q14 -Q15 |
NY 2x20 A 2x20 A 2x20 A 2x20 A ‘
< \
\
\
\
L1 ____
E¥ Q2-W7 Q2-Ww8 Q2-W9 Q2-W13 Q2-Wi4
DENOMINAZIONE IRRIGAZIONE PROIETTORE PALI TETTOIA PROIETTORE
SIGLA Q2-Q8 Q2-Q9 02-Q10 Q2-Q14 Q2-0Q15
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kW] TT/L2 = N| _ 2.31 T2 - N| 2.3 /2 - N| 2.3 TT/L2-N 2.31 T /L2-N 2.31
POTENZA kW [Ib A 1.4 6.73 0.5 2.4 05 2.4 05 2.4 0.5 2.4
COEF. CONTEMP. oS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
NTERRUTTORE PO C60N—C+Vigi C60 AC 0,03 A | 20 | 20 1 20 | 20
0 SEZIONATORE [N-POLI In A 2 10 2 20 2 20 2 20 2 20
Ith Alldn A 10 0.03
Im (o curva) A | Pdi kA 100 20 0.4 0.4
TIPO
FUSIBILE CALEBRO x
TIPO T TL 1L
CONTATTORE In AlPn kW 20A ] [ 16 A ] 16 A |
, TIPO
RELE’ TERMICO |7, x
TIPO CAVO NO7V—K FG70R 0.6/1 kV FG70R 0.6/1 kV FG70R 0.6/1 kV FG7OR 0.6/1 kV
FORMAZIONE 2x(1x1.5)+1G1.5 2x6+1G6 2x6+166 3615 3615
LUNGHEZZA m 1 20 40 20 20
LINEA DI Iz A 12.3 34.2 34.2 16 16
POTENZA CdT aln %|CdT. alb % 1.14 0.078 1.69 0.143 2.29 0.287 3.3 0.568 3.3 0.568
K mQ [ Zs mQ 130 241.2 362.6 615.9 615.9
Ik trifose/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 1.78 0.96 0.64 0.394 0.394
NUMERAZIONE MORSETTIERA
IMPIANTO Quadro distribuzione Q2 TITOLO DISEGNATORE N. DIS. 14710S02.DWG |FOGLIO SEGUE
Utenze D.G. N. ARCH.14710502 6 7
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2 3 4 5 6 8
1L2ISN /i . P
o4 7 77
Q2-w7 ?
6/A8 L 2
/ / -Q13
at 12 oA
220 A 220 A )
/ d
—KL1 —KL2
N~
>
5/@89PE___ C — s — . C — s — s —, — . D — D s — D s s s s
Q2-W10 Q2-Wi1 T\{} Q2-Wi2
ACCENSIONE 1 ACCENSIONE 2 GENERALE
DENOMINAZIONE (PROIETTORE) (LAMPADE TETTOIA) ILLUMINAZIONE
SIGLA Q2-Q11 Q2-Q12 Q2-Q13
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  KW| TI/L2 - N|  2.31 T2 - N| 2.1 /0 - N| 231
POTENZA kW [Ib A 05 2.4 05 2.4 0.7 3.37
COEF. CONTEMP. oS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
NieRRUTTORE LIPO | 20 | 20 C60N—C+Vigi C60 AC 0,03 A
0 SLZIONATORE [N-POLI In A 2 20 2 20 2 10
Ith Algn A 10 0.03
Im (o curva) A | Pdi kA 100 20
TIPO
FUSIBILE CALBRO 0
TIPO TL L
CONTATTORE In AlPn kW 16 A ] 16 A ]
, TIPO
RELE' TERMICO :
TIPO CAVO FG70R 0.6/1 kV FG70R 0.6/1 kV NO7V—K
FORMAZIONE 2x2.5+162.5 2x2.5+162.5 2x(1x1.5)+1G1.5
LUNGHEZZA m 20 20 50
LINEA DI Iz A 20.9 20.9 12.3
POTENZA CdT aln %|C.dT alb % 2.52 0.342 2.52 0.342 6.84 1.95
7k mQ | Zs m0 4112 4112 1296.8
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.56 0.56 0.18
NUMERAZIONE MORSETTIERA
IMPIANTO Quadro distribuzione Q2 TITOLO DISEGNATORE N. DIS. 14710S02.DWG |FOGLIO SEGUE
Utenze D.G N. ARCH.14710S02 7 8
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2 4 5 6 8
L’ESECUZIONE DOVRA' ESSERE CONFORME ALLA
NORMA EN 60439-3.
INTERRUTTORI
IN PROGETTO
\
\ ° QUADRO MODULARE STAGNO IN RESINA
GRADO DI PROTEZIONE MECCANICO
0 ™ 06 LAl IP 55 CON PORTA TRASPARENTE
= OTJ‘Z = - F ==
|I.I.I.IE%£‘J: _|ph: |l|l|
Lo |
o
(<]
a2 a3 Qs a6 a7
o
(o]
7
a8 Q13 Q11 KLT KMI Q0 015 |
Pt [ [ulal )l i
I [
012 KL2 0901k |
o
o
INTERRUTTORI
IN PROGETTO
[e]
QUADRO 112 MODULI
IMPIANTO Qquadro distribuzione Q2 TITOLO DISEGNATORE N. DIS. 14710S02.DWG |FOGLIO SEGUE
Fronte quadro D.G. N. ARCH.14710S02 8
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