SUDDIVISIONE CAMPO FOTOVOLTAICO

(Scala 1:5000)
PARAMETRI GENERALI PARAMETRI GENERALI

IMPIANTO FOTOVOLTAICO AD INSEGUIMENTO - MONOASSIALE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU STRUTTURA FISSA

PARAMETRI GENERALI GLOBALE 1
IMPIANTO FOTOVOLTAICO = B
Numero Totale Moduli: 207 Numero Totale Moduli: 4032 4 1] ) X (é//%////
Potenza Nominale Modulo: 235wp Potenza Nominale Modulo: 2355wp Numero Totale Moduli: 4239 g 7 ———=77
Moduli per Stringa: 23 Moduli per Stringa: 21 Potenza Nominale Modulo: 255wp 1\)'.‘”
e
Stringhe impianto: 9 Stringhe impianto: 192 Stringhe impianto: 201 e I~ \
Inverter: 3 Inverter: 48 Inverter: 51 E ,//éE - '—=-'§-=;‘|" E§
= —— =
Potenza Nominale Impianto: | 48,645kWp Potenza Nominale Impianto: | 947,52kWp Potenza Sottocampo Impianto: | 996,165kWp s -E;‘:;m\‘\ \ E"“\l
=ty
Metodo Installazione Moduli: 30° AD INSEGUIMENTO Metodo Installazione Moduli: SUD — 30" FISSA Tipo Cella Modulo: Silicio Policristallino . /%m,,,,/,%| gEEE\\f«’
o e\
Tipo Cella Modulo: Silicio Policristallino Tipo Cella Modulo: Silicio Policristallino Connessione Rete: MT 15kV : ] ?é’///%'{{,//’;' —%
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Area di installazione impianto

Area di installazione impianto
fotovoltaico ad inseguimento

fotovoltaico su struttura fissa

PARTICOLARE APPARECCHIATURE AL SERVIZIO

APPARECCHIATURE INSTALLATE
IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATE IN CAMPO POSIZIONAMENTO GENERATORE FOTOVOLTAICO T T o v e
: MODULO FOTOVOLTAICO AL SILICIO POLICRISTALLINO
SU STRUTTURA METALLICA (Scala 1:1000) BT
MODULO CIECO
O O O
¢ SOLARIMETRO
® ® ( )
. . @ ® SONDA DI TEMPERATURA PT100
inverter trifase |NVERTER INSTALLATA SUL RETRO DEL MODULO FOTOVOLTAICO
con potenza T~ ZOk [ m
pari a 20k T~ Q C A g @
o ® il m vedi particolare |posizio en Prioo] da installarsi in
E=prodotta; g conduttore di protezione o pparecchiature |installate I, Pposizione centrale
U~ tipo NO7V-K G/V 16mmg i i i . @ al campo fotovoltaico
% J * i
installazione morsethg ra di collegamento @ ‘ ]
idn_vzrte_r o!l'interno d;k(jjonzq cosise’gto |P66\ wlﬁlﬁ[ﬁ ﬁlﬁ 2L cavo tipo FGTR 4x1x70mmg; . 10 Regione EMILIA ROMAGNA Provincia di REGGIO EMILIA
i derivazione con gfado di protezione Hi .
' Comune di NOVELLARA
b — O | DISCARICA CONTROLLATA
o 6 porclélo shngy \ | o + P i Sedol)dole spa v PER RIFIUTI NON
zaisein gre;s ipgg(:] es?st;r:(r;g e \ | cavo tipo BELDEN | . Servizi Ambientali Bassa Reggiana PERICOLOSI DI NOVELLARA
di monitoraggio paramgtri I remotaggio stato allarmi \ 1112
conduttore equipotenziale \ S 13 |
| o L e _struttura metallica e :
cavo solare polo q 7 tio NO7V=K G/V 16 :
Stringa 1...4 \ PO /N 16mm 3334
cavo solare 10mmg ' ' : -
O o
y4 ll/ f |
cavo solare polo = /' cavo monitoraggio NO7V-K G/V ~ corda in Cu 141 SH! -
Stringa 1..4 arametro impianto 16 nuda sez 35mm ?ﬂ'O?
cavo solare 10mmgq P P conduttore di protezione mmg N | @
tipo NO7V-K G/V 35mm
37 38
dorsale di olimentozione/ cavo alimentazione 25% 47
quadri ausiliari cavo quadro ausiliari
tipo FG70R 4G4mmg tipo FG70R 2G4mmg 76 st g
MORSETTO A"C" IN RAME Oggetto:
REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 996 kWp
g K SULLA COPERTURA DEFINITIVA DEI BACINI 9+12
)7 18 DELLA DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI NON
’ o PERICOLOSI DI NOVELLARA
L ﬁ 20 22 29 40 4 Titolo: Tav. n°®
GIUNTO DI DERIVAZIONE AL GEL ! 5 DISTRIBUZIONE GENERATORE FOTOVOLTAICO
(particolare indicativo) § %
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