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corda in Cu 35mmqg —
collegamento tra impianto
di terra cabina MT/BT
impianto fotovoltaico e
cabina di ricevimento

collegamento fibrc
a centro stella i
al piano terra
palazzina- uffici

impianto fotovoltaico e
cabina di ricevimento

LEGENDA SIMBOL

QUADRO ELETTRICO

TUBO IN PVC FLESSIBILE DOPPIA CAMERA PER POSA INTERRATA
LINEA MEDIA TENSIONE

- TUBO IN PVC FLESSIBILE DOPPIA CAMERA PER POSA INTERRATA
LINEA BASSA TENSIONE

) TUBO IN PVC FLESSIBILE DOPPIA CAMERA PER POSA INTERRATA
LINEA BASSA TENSIONE

POZZETTO ISPEZIONABILE — MEDIA TENSIONE
100x100

POZZETTO ISPEZIONABILE — BASSA TENSIONE
60x60

POZZETTO ISPEZIONABILE — BASSA TENSIONE
120x120

POZZETTO ISPEZIONABILE — RETE DATI
60x60

DISPERSORE ORIZZONTALE TIPO CORDA IN RAME NUDA
SEZIONE MINIMA 35 mmq — DIAMETRO FILI ELEMENTARI 1,8 mm

SIMBOLOGIA GEI TIPI DI CONDUTTURE

— CONDUTTURA CON POSA IN ESECUZIONE. INTERRATA
oo CONDUTTURA CON POSA IN ESECUZIONE IN CANALE/PASSERELLE. FORATE
mom CONDUTTURA CON POSA IN ESECUZIONE INCASSATA
mm CONDUTTURA CON POSA IN ESECUZIONE A VISTA
———e—— CONDOTTO SBARRE PREFABBRICATE
Regione EMILIA ROMAGNA

Provincia di REGGIO EMILIA
Comune di NOVELLARA

. | DISCARICA CONTROLLATA
s._a_.ha_.r. sp.a. Y PER RIFIUTI NON

PERICOLOSI DI NOVELLARA

Oggetto:

REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 996 kWp
SULLA COPERTURA DEFINITIVA DEI BACINI 9+12
DELLA DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI NON

PERICOLOSI DI NOVELLARA
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