Regione EMILIA ROMAGNA Provincia di REGGIO EMILIA
Comune di NOVELLARA

PIANTA

DISCARICA CONTROLLATA

Soﬂobﬂ.ﬁ s.pa. Y- PER RIFIUTI NON

Servizi Ambientali Bassa Reggiana

PERICOLOSI DI NOVELLARA

TUBO DRENO 2200

COLLEGAMENTO PREVISTO PER LA GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE

fffffffffff POZZETTO IN HDPE PER IL RACCORDO
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POMPA DI RILANCIO ACQUE BIANGHE

POMPA DI RILANCIO PERCOLATO

SEZIONE

PROGETTO ESECUTIVO
PER LAVORI DI COSTRUZIONE DEL BACINO N. 22
DELLA DISCARICA DI NOVELLARA
PARTICOLARE COSTRUTTIVO DEL POZzO 1 1
DI RILANCIO DEL PERCOLATO
Studio Associato di Ingegneria Gasparini
Via E. Petrolini, 14 - 42122 Reggio Emilia
Tel.:0522-557508; Fax: 0522-557556
E-mail: ambiente@gaspariniassociati.it
ing. Stefano Tenegqi
o B " APRILE 2011
- 1:50

Collaboratori: geom. Nicola Spallanzani, ing. Daniela Morisi

EVENTUALE LIVELLO TORBOSO RIMOSSO
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TUBO DRENO @200 — ] TUBODF)(ENOQ)ZOO
GETTO DI RIEMPIMENTO DELL'INTERCAPEDINE
IN C.L.S. ADDITIVATO CON BENTONITE AL 10-20%
SOPRAELEVAZIONEDURANTE & 150
LA FASE OPERATIVA
RIEMPIMENTO IN GHIAIA || RIEMPIMENTO IN
RIEMFIMENTO IN CH I | ARGILLA O BENTONTE TUBODIMANDATA AL CAVO SISSA
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STRATI DI TERRENO ARGILLOSO
COMPATTATI CON K<10cm/s

TERRENO ARGILLOSO NATURALE
CONK<10" cmls
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CASSERO DI CONTENIMENTO REALIZZATO IN TUBI
PREFABBRICATIIN C.L.S. DIAMETRO INT. CM.150
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PARTICOLARE BRAGA A 4 VIE CON RIDUZIONE G200-3125

TUBO @125 FESSURATO

RIDUZIONE @200-2125

TUBO @200 FESSURATO

BRAGAA 4 VIE

GEOTESSILE IN POLIPROPILENE
>500 g/m2 CBR>5600N/m2

GEOMEMBRANA DA 2 mm IN HDPE

EVENTUALE GEOTESSILE DA 200 g/m2

STRATO DI SEPARAZIONE A PROTEZIONE
DELLA SALDATURA DELLA GEOMEMBRANA

TUBO IN HDPE - DN 800

BASAMENTO IN C.L.S.

PARTICOLARE DEL POZZETTO DI LAVAGGIO

1 POZZETTO DA INSTALLARE
T e ALL'ATTO DELLA
| 7 // COPERTURA DEFINITIVA

0 T /

TUBO @200

ARGINE




