LAYOUT IMPIANTO FOTOVOLTAICO
POSIZIONAMENTO STAZIONE DI (Scala 1:500)

RICARICA AUTOVETTURE ELETTRICHE (Scala 1:1000)
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PARAMETRI GENERALI GLOBALE
IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Numero Totale Moduli: 5544

Potenza Nominale Modulo: 180wp

Stringhe impianto: 308

Inverter: 77

Potenza Sottocampo Impianto: | 997,92kWp

Tipo Cella Modulo: Silicio monocristallino
Connessione Rete: MT 15kV

LEGENDA SIMBOL

MODULO FOTOVOLTAICO AL SILICIO MONOCRISTALLINO
TIPO TDB 125x125-72-P DITTA SUN-EARTH

RETE BIOGAS ESISTENTE

Regione EMILIA ROMAGNA

Provincia di REGGIO EMILIA

Comune di NOVELLARA

Sed DA spa.

Servizi Ambientali Bassa Reggiana

?

DISCARICA CONTROLLATA
PER RIFIUTI NON
PERICOLOSI DI NOVELLARA

Oggetto:

REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 997,92 kWp
SULLA COPERTURA DEFINITIVA DEI BACINI 13+16
DELLA DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI NON
PERICOLOSI DI NOVELLARA
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