CARATTERISTICHE TECNICHE
SISTEMA DI MONITORAGGIO

_ AURORA EASY CONTROL

Specifica Generale
Aurora Easy Control

| VANTAGGI DI AURORA EASY CONTROL

= Monitoraggio II'impianto mediante connessione Ethemet/Intemnet
oppure GPRS/GSM (PVI-GSM-GPRS module).

= Dati di performance dellimpianto: energia prodotta, potenza, tensioni, correnti,
con dettagiio del singolo inverter.

= Porta RS485 inverter per acquisizione dati (da inverter) fino ad un massimo di 64 dispositivi.
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= Massima facilita’ di connessione anche nel caso di reti protette da firewalls,

= Accesso da computer via Intemet o LAN con indirizzo pubblico.

= Reports di performance e di allarme completi e professionali.

= Possibilita di connessione tramite bluetooth.

= Porta USB host per download dati su USB memory stick e porta USB device per connessione a PC.

= Archiviazione dati di sistema su SD card.

= Opzionale balteria esterna di back up.

* Disponibiiin abbinamento a modulo opzionale GSM/GPRS oppure in presenza di connessione ad internet el sistema di monitoraggio. PVI-AEC-EVO-SERIE
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DISCARICA CONTROLLATA
PER RIFIUTI NON
PERICOLOSI DI NOVELLARA

REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 997,92 kWp
SULLA COPERTURA DEFINITIVA DEI BACINI 13+16
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