TRASFORMATORE IN RESINA
EPOSSIDICA P=1250kVA

CELLE MEDIA TENSIONE

SCHEMA A BLOCCHI
LINEA MEDIA TENSIONE
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RIFASAMENTO A \VUOTO
TRASFORMATORE 20 KVAr 415 V

r FG7(DR 3x(4x1x300) mm?* + PEN 2x300 mm?

RGBT AUSILIARI

RGBT

Protezione di Interfaccia

5Ve |59|27|<a|| &
LIT T 2,
Li-L2-13

| v
Luci

2x10 4x16 x16 é
| 0,03 0,03

Lo

v \4

Cakina TrafBokina Trafo

l

3xeS x2S éexns 2x20 UPS|
15-2}% 003 é

v

v
Prese Riserva Estrattore Aux Fari
Cakina TrafGakina Ric Impianto

UPS

v
Telecontrollo Video -

videosorveglianza

Cakina Traf! -l -l -l -l
2x10 ? 2x10 ? 2x10 2x10 A

Aux
sorveglianza Intrusione  Quadro

Antl -

CONTATORE TRIFASE  [KkWh D
DI ENERGIA ELETTRICA| |\ | [d

PRODOTTA ISKRA MT 8B S
OMOLOGATO MID E ENEL
CON MODEM GSM

0 M
X
Dispositivo di Interfaccia .] RITARDO ALL’ECCITAZIONE 0.lsec..l
(1)

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE
MOTORIZZATO MASTERPACT 2W20N1
In=2000 A Ir=1600 A 42 KA

1

mogsettléral]

jon

SCHEDA TECNICA
MODULO FOTOVOLTAICO

Moduli SUN EARTH Si-Mono O
TDB125x125-72-P 180Wp —

Caratteristiche Elettriche

Potenza (Pmax)

180 Viatt

Sun-Earth

Pasmpt] =

Coefficierte ci temperatura Voc

-0,3540,02 ®rC

Tolleranza della potenza 5 %

Tensione di massima potenza (Vimp) 25 olt &

Corrente di massima potenza (Imp) 5,08 Ampere feocimny /

Tensione di circuto aperto (Voc) 44 Wolt 4 /‘7
Corrente di circutto aperto (lsc) 553 Ampere s / \
Tensione ima di sistema (TUV class )| 750 Wolt DC A a<
Tensione di sistema (ECB1215) | 1000 Vol DC / \
Efficienza dei moch 1410 % 2 7

Coefficiente di temperatura lsc

-0025:0,015]  %rC

Coetficients di temperatura (PMPP)

0,420,058 %"C

NOTC

Condizioni standard

47°C+2°C "C

=

AM 15

Irradiazione 1000 | wim? 600

Temperatura cella (Tc) 25 s oo

Peso 16 Kg o

| Struttura (materiale) Alluminio anodizzato 00

Lato anteriore Vetro .

|Spessore vetro anteriore 32 mm o

Incapsulamento EVA 1.00

Lato posteriore TPT -

|Scatola di giunzione IPES .
|Diodo di by-pass tre 10 A

Fusibile 10 A [ 2 0 u
Confezionamento | trasporto

Confezionamento 10 pzicartone

| Dimensioni cartone 1630550900 | mm

Peso del cartoni 169 kg o

Cordainer 20" 24 carfoni

Cortainer 40" 56 cartoni

Massima prestazione nominale I

Temperatura operativa -40°C~+80 *C {

Temperatura o i -40°C~+80 =

|Massima capacitd di carico 200 keghm® : & . i
|Diametro i grandine @ 80 km 25mim (@ B0 kihy  1se0mm  sommm ddmm o (976 Ime F37 T dmm o asomm

TRASFORMATORE MT/BT
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POTENZA NOMINALE 1250 kVA
TENSIONE PRIMARIA 20 kv
TENSIONE SECONDARIA 0,4 kV
TENSIONE DI CORTO CIRCUITO 6 %
PERDITE A VUOTO 2700 W
PERDITE A CARICO 13.000 W

Regione EMILIA ROMAGNA

Comune di NOVELLARA

Provincia di REGGIO EMILIA

S.aoba.l; S.p.a.

Servizi Ambientali Bassa Reggiana

DISCARICA CONTROLLATA

PER RIFIUTI NON

PERICOLOSI DI NOVELLARA
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77 inverter PVI-12,5-OUTD-S-IT
P1=997,92 kWp

PERICOLOSI DI NOVELLARA

REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 997,92 kWp
SULLA COPERTURA DEFINITIVA DEI BACINI 13+16
DELLA DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI NON

IMPIANTO ELETTRICO
SCHEMI ELETTRICI UNIFILARI
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