PROGETTO PROGETTO PROGETTO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PRESCRIZIONI SUI MATERIAL
CALCESTRUZZO STRUTTURALE CIMITERO SANTA MARIA - NOVELLARA CIMITERO SANTA MARIA - NOVELLARA CIMITERO SANTA MARIA - NOVELLARA
OO _/\_ C Z m D_ Z O<m _|_|>_Hw> - Fondazione ed elevazione : classe di resistenza C 30 FONDAZIONI FONDAZIONI PILASTRO
- Classe di esposizione: fondazione e interrato XC2 - elevazione XC1 SEZIONE A-A SEZIONE B-B scala 1:10
- Classe di consistenza getti in fondazione, muri interrato ed elevazione: S4 scala 1:10 scala 1:10
COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI, URNE CINERARIE e
' - Classe di consistenza getti rampe scale e getti inclinati: S3
m Omm>_nw_ Z m_l O_ Z _|_|m_nwo D_ m>Z|_|> _/\_>_Hw_> - Diametro massimo inerti fondazione d = 20 mm
- Diametro massimo inerti elevazione d = 12,5 mm
- Copriferro minimo: cm 3 in fondazione
COMMITTENTE COPRIFERRO MINIMO
171 - Fondazioni :
S.A.Ba.R. Servizi Sr.l. I Lo , RETE @6 MM MAGLIA 20*20 CM RETE @6 MM MAGLIA 20*20 CM 6014
. - Strutture elevazione piano interrato: cm 3.0
via Levata, 64 - Strutture orizzontali 1° solaio: cm 3,5
- Strutture in elevazione fuori terra: cm 2 7 5450 16 7 7 5+5016 ESISTENTE Fqlﬁ
Il copriferro deve essere assicurato da appositi distanziatori »
U m O m ml_ll_lo mm m O CI_I_<O ml_lm CI_II_IC m>_|m sotto le armature delle fondazioni prevedere spessori di ferro @ 20 7 7 7
ACCIAIO PER STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO
U L L | = o L U C L]
- Acciaio per cemento armato B450C Tll | S s| T ‘\Tb‘ Q
- Acciaio per rete elettrosaldata B450A °
TAVOLA - Chiamata muri: pari ad almeno 60 7 m 7 7 m
- Piegatura uncini staffe a 135°
T O N - Sovrapposizione armature reti : minimo due maglie k r FIL
- Sovrapposizioni ferri correnti: non < di 50 & 7 - - - 7 7 - - -
- Sovrapposizione ferri correnti fondazione:
superiori agli appoggi, inferiori in mezzeria 7 0.60 7 7 060
- Sovrapposizione ferri correnti elevazione: ESISTENTE 0475
_U>_H~|:OO _I>_Hw_ OO@::M C|_|_|_<_ superiori in mezzeria, inferiori agli appoggi 7 7 7
SEZIONE TRAVI DI FONDAZIONE E PILASTRI
ATTENZIONE!!
MODIFICHE Commessa | Scala Prevedere n° 3 staffoni @14 in corrispondenza 135
— 1:10 del nodo trave - pilastro //
INDICE REV. DATA DESCRIZIONE DISEGNATORE 52 52 8
Rif. Fil N N
if. File Data
NOTE PARTICOLARI " "
--- 10/12/13
29 29 29 29 41
Archivio File CASSERATURE
- - Verificare puntellature, rompitratta e controventature 52 52
- Disarmare per gradi evitando azioni dinamiche
STAFFE @ 14/20'- L = 190 STAFFE @ 14/20'- L = 190 STAFFE @ 810 - L = 125
PROGETTISTA SPECIFICHE TECNICHE E CONTROLLO QUALITA'
_ 3@ . mlﬂm_H\D»Z O <>_|mZ|: - Temperature invernali: non gettare mai sotto gli 0° Z
Iscritto allAlbo degli Ingegneri - E' vietato aggiungere acqua ai calcestruzzi a resistenza SPEZZONE @ 8/10'
della Provincia di Parma - Temperature estive: bagnare opportunamente i getti e le solette dei solai
al n° 923/A al mattino e alla sera
Parma - L.go C. Beccaria n°17 - Temperature estive: bagnare opportunamente i laterizi prima dei getti
am_amx 0521/995478 o . - Prelevare campioni di calcestruzzo e acciaio secondo normative vigenti
posta elettronica: stefano-valenti@libero.it
PROGETTO PROGETTO PROGETTO PROGETTO PROGETTO PROGETTO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PRESCRIZIONI SUI MATERIALI
CALCESTRUZZO STRUTTURALE CIMITERO SANTA MARIA - NOVELLARA CIMITERO SANTA MARIA - NOVELLARA CIMITERO SANTA MARIA - NOVELLARA CIMITERO SANTA MARIA - NOVELLARA CIMITERO SANTA MARIA - NOVELLARA CIMITERO SANTA MARIA - NOVELLARA
COMUNE DI NOVELLARA Fondazions ed elevazione - classe di resistenza C 30 PRIMO SOLAIO | PRIMO SOLAIO PRIMO SOLAIO PRIMO SOLAIO PRIMO SOLAIO PRIMO SOLAIO
- Classe di esposizione: fondazione e interrato XC2 - elevazione XC1 SEZIONE 1-1 SEZIONE 2-2 SEZIONE 3-3 SEZIONE 4-4 SEZIONE 5-5 | SEZIONE 6-6
- Classe di consistenza getti in fondazione, muri interrato ed elevazione: S4 scala 1:10 scala 1:10 scala 1:10 scala 1:10 scala 1:10 scala 1:10
COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI, URNE CINERARIE e
) - Classe di consistenza getti rampe scale e getti inclinati: S3
m Omm>_nw_ Zm_l O__/\__l_lm_HwO D_ m>Z|_|> _/>>_Hw_> - Diametro massimo inerti fondazione d = 20 mm 7
- Diametro massimo inerti elevazione d = 12,5 mm MURETTI A GELOSIA ————= 7 [ 7
- Copriferro minimo: cm 3 in fondazione )
COMMITTENTE COPRIFERRO MINIMO / 2+20 14 | P
S.A.Ba.R. Servizi S.r.l. - Fondazioni : om 4 | 545016 343014 | | - |
. - Strutture elevazione piano interrato: cm 3.0 1 GRONDA 7 —
via _l®<®.ﬁm_ 64 - Strutture orizzontali 1° solaio: cm 3,5 3° COME ESISTENTE 7 | 7 7
- Strutture in elevazione fuori terra: cm 2 7 7 7
Il copriferro deve essere assicurato da appositi distanziatori M PARTE DI MURO ] 5 ﬁ v ; , 3+3Q 14 / 7 7+7 D14
U m O Q ml_ll_lo mm mo CI_I_<O ml_lm C I_II_IC m>_|m sotto le armature delle fondazioni prevedere spessori di ferro @ 20 DEMOLITA 7 = - 7 . i % SAGOMA COME
ACCIAIO PER STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO 10 cm circa [ MURETTIIN GELOSIA g | B | ESISTENTE | |
i f
- Acciaio per cemento armato B450C 7 7 3+3 @14 / 7 7
—_—
- Acciaio per rete elettrosaldata B450A ﬂ a ,* ﬁ 7
TAVOLA - Chiamata muri: pari ad almeno 60 H 0217 g : | 7 :
- Piegatura uncini staffe a 135° , —— h | 09 7 ° , L \\] PARTE DI MURO ° f °
S i t i+ minimo d i | SAGOMA DA REALIZZARE DEMOLITA
U O w moimcuomﬂo:.m m%.:m ure :.w. i 3_3_3.0 ue maglie 2 \\% IN OPERA ( MATERIALE LEGGERO) SOLAIO V 10 cm circa “A 4 ﬁ
- Sovrapposizioni ferri correnti: non < di 50 @ S | S ESISTENTE
- Sovrapposizione ferri correnti fondazione: ! 7 , 045 025 ,
superiori agli appoggi, inferiori in mezzeria MURO ESISTENTE ———e 8 — 3 - :
- Sovrapposizione ferri correnti elevazione: m e CONCIPORTANTI M © © 7 0.70 mm__%.__muzjm
_U>mnﬂ_oo _I>_Hw_ Oomnﬂ_nw Cuﬂnﬂ_<_ superiori in mezzeria, inferiori agli appoggi M 7 DELL'ARCO IN MURATURA w m m 7 ©
SEZIONE TRAVI SOLAIO DI COPERTURA T 3 2 g VERIFICA
ATTENZIONE!!! [ N A R I I S a MURO ESISTENTE ——= SD.L
[sp] O
MODIFICHE Commessa Scala Prevedere n° 3 staffoni @14 in corrispondenza ‘mmﬂ@O I \ﬁmZO‘ © T M
-— 1:10 del nodo trave - pilastro S S
INDICEREV. |  DATA DESCRIZIONE DISEGNATORE 025 S e NUOVO MURO IN LATERIZIO o [ e R A
& T
i i ) o——— DECORAZIONNE
Rif. File wow”mm: 5 NOTE PARTICOLARI £ CORNICI COME ESISTENTE MURO ESISTENTE ———
21
\ 18 I I INTERNO ESTERNO
Archivio File CASSERATURE N N INTERNO | | ESTERNO »
--- - Verificare puntellature, rompitratta e controventature 2 21 015 \\Mw
- Disarmare per gradi evitando azioni dinamiche INTERNO ESTERNO 0.25 o
PROGETTISTA SPECIFICHE TECNICHE E CONTROLLO QUALITA! STAFFE @ 8/15'- L = 100 0.30 8
STAFFE@ 8/10'- L = 94 25 o 21
_ 3@ . mlﬂm_H\PZ O <>_Im Zl_l_ - Temperature invernali: non gettare mai sotto gli 0° 26 W/ //
Iscritto allAlbo degli Ingegneri - E' vietato aggiungere acqua ai calcestruzzi a resistenza W/ 21 ¢ 21 = ,
della Provincia di Parma - Temperature estive: bagnare opportunamente i getti e le solette dei solai 29 STAFFE 1+1@ 8/15'- L = 146
al n° 923/A al mattino e alla sera
Parma - L.go C. Beccaria n°17 - Temperature estive: bagnare opportunamente i laterizi prima dei getti |
STAFFE @ 8/15'- L = 108
Tel/fax 0521/995478 P . . . . STAFFE @ 8/15'- L = 100
posta elettronica: stefano-valenti@ibero.i - Prelevare campioni di calcestruzzo e acciaio secondo normative vigenti STAFFE @ 8/15'- L = 110




